
Chantier : 

 Lot n°__ BARDAGE BOIS 

 

 

CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES 

PRESCRIPTION POUR LES OUVRAGES DE BARDAGE BOIS 

 

Généralités : 

L’ensemble des prescriptions applicables aux matériaux cités ci-dessous, leurs conditions de mise en 

œuvre et les règles d’exécution des ouvrages de revêtements extérieurs en bois, sont à exécuter suivant les 

règles de l’art et les indications du D.T.U 41.2 en vigueur au moment de l’exécution des travaux. 

 

 

Bardage bois : 

Fourniture et pose verticale d’un bardage bois : 

Lames de bardage rabotées 4 faces, type TRADILAMES® ALCOR mélèze, section 26/70, 2 points de 

fixation dans la largeur, aspect de surface brossé, saturateur AMBRE de chez LIGNALPES, ou similaire. 

 

- Finition : 

Application sur surface brossée d’un saturateur en usine, coloris AMBRE, sur la face vue et en 

contreparement (contrebalancement). 

 

- Traitement durabilité : 

Un traitement fongicide insecticide est appliqué sur les lames, de type classe 3.1 incolore (pulvérisation). 

 

- Taux d’humidité : 

Au moment de la livraison de la marchandise, les lames ont un taux d’humidité moyen de 16% (0 ;+2%). 

 

- Sous construction : 

Pose verticale nécessitant un double lambourdage (sections selon normes en vigueur) pour ventilation 

basse et haute du bardage avec installation de grilles anti-rongeurs. 

La pose d’un bardage s’effectue uniquement sur paroi verticale revêtue d’un film pare-pluie (sauf si la 

paroi est étanche). La pose doit se faire sur une ossature en bois secs traitées classe 3 pour des bardages 

ajourés. L’entraxe des tasseaux variera de 40 à 60 cm.  

Fixations apparentes par 2 pointes inoxydables dans la largeur du bardage. 

 

- Traitement des coupes et retouches : 

Application d’un saturateur identique au bardage pour traitement des coupes et retouches sur chantier. 

Fourni en complément par le fournisseur du bardage. 
  

 

CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES 



Chantier : 

 Lot n°__ BARDAGE BOIS 

 

 

CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES 
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Généralités : 

L’ensemble des prescriptions applicables aux matériaux cités ci-dessous, leurs conditions de mise en 

œuvre et les règles d’exécution des ouvrages de revêtements extérieurs en bois, sont à exécuter suivant les 

règles de l’art et les indications du D.T.U 41.2 en vigueur au moment de l’exécution des travaux. 

 

 

Bardage bois : 

Fourniture et pose verticale d’un bardage bois : 

Lames de bardage rabotées 4 faces, type TRADILAMES® ALCOR mélèze, section 26/70, 2 points de 

fixation dans la largeur, aspect de surface brossé, saturateur CUIVRE de chez LIGNALPES, ou similaire. 

 

- Finition : 

Application sur surface brossée d’un saturateur en usine, coloris CUIVRE, sur la face vue et en 

contreparement (contrebalancement). 

 

- Traitement durabilité : 

Un traitement fongicide insecticide est appliqué sur les lames, de type classe 3.1 incolore (pulvérisation). 

 

- Taux d’humidité : 

Au moment de la livraison de la marchandise, les lames ont un taux d’humidité moyen de 16% (0 ;+2%). 

 

- Sous construction : 

Pose verticale nécessitant un double lambourdage (sections selon normes en vigueur) pour ventilation 

basse et haute du bardage avec installation de grilles anti-rongeurs. 

La pose d’un bardage s’effectue uniquement sur paroi verticale revêtue d’un film pare-pluie (sauf si la 

paroi est étanche). La pose doit se faire sur une ossature en bois secs traitées classe 3 pour des bardages 

ajourés. L’entraxe des tasseaux variera de 40 à 60 cm.  

Fixations apparentes par 2 pointes inoxydables dans la largeur du bardage. 

 

- Traitement des coupes et retouches : 

Application d’un saturateur identique au bardage pour traitement des coupes et retouches sur chantier. 

Fourni en complément par le fournisseur du bardage. 
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Généralités : 

L’ensemble des prescriptions applicables aux matériaux cités ci-dessous, leurs conditions de mise en 

œuvre et les règles d’exécution des ouvrages de revêtements extérieurs en bois, sont à exécuter suivant les 

règles de l’art et les indications du D.T.U 41.2 en vigueur au moment de l’exécution des travaux. 

 

 

Bardage bois : 

Fourniture et pose verticale d’un bardage bois : 

Lames de bardage rabotées 4 faces, type TRADILAMES® ALCOR mélèze, section 26/70, 2 points de 

fixation dans la largeur, aspect de surface brossé, saturateur OCRE de chez LIGNALPES, ou similaire. 

 

- Finition : 

Application sur surface brossée d’un saturateur en usine, coloris OCRE, sur la face vue et en 

contreparement (contrebalancement). 

 

- Traitement durabilité : 

Un traitement fongicide insecticide est appliqué sur les lames, de type classe 3.1 incolore (pulvérisation). 

 

- Taux d’humidité : 

Au moment de la livraison de la marchandise, les lames ont un taux d’humidité moyen de 16% (0 ;+2%). 

 

- Sous construction : 

Pose verticale nécessitant un double lambourdage (sections selon normes en vigueur) pour ventilation 

basse et haute du bardage avec installation de grilles anti-rongeurs. 

La pose d’un bardage s’effectue uniquement sur paroi verticale revêtue d’un film pare-pluie (sauf si la 

paroi est étanche). La pose doit se faire sur une ossature en bois secs traitées classe 3 pour des bardages 

ajourés. L’entraxe des tasseaux variera de 40 à 60 cm.  

Fixations apparentes par 2 pointes inoxydables dans la largeur du bardage. 

 

- Traitement des coupes et retouches : 

Application d’un saturateur identique au bardage pour traitement des coupes et retouches sur chantier. 

Fourni en complément par le fournisseur du bardage. 
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Généralités : 

L’ensemble des prescriptions applicables aux matériaux cités ci-dessous, leurs conditions de mise en 

œuvre et les règles d’exécution des ouvrages de revêtements extérieurs en bois, sont à exécuter suivant les 

règles de l’art et les indications du D.T.U 41.2 en vigueur au moment de l’exécution des travaux. 

 

 

Bardage bois : 

Fourniture et pose verticale d’un bardage bois : 

Lames de bardage rabotées 4 faces, type TRADILAMES® THUBAN mélèze, section 38/38, 1 point de 

fixation dans la largeur, aspect de surface brossé, saturateur AMBRE de chez LIGNALPES, ou similaire. 

 

- Finition : 

Application sur surface brossée d’un saturateur en usine, coloris AMBRE, sur la face vue et en 

contreparement (contrebalancement). 

 

- Traitement durabilité : 

Un traitement fongicide insecticide est appliqué sur les lames, de type classe 3.1 incolore (pulvérisation). 

 

- Taux d’humidité : 

Au moment de la livraison de la marchandise, les lames ont un taux d’humidité moyen de 16% (0 ;+2%). 

 

- Sous construction : 

Pose verticale nécessitant un double lambourdage (sections selon normes en vigueur) pour ventilation 

basse et haute du bardage avec installation de grilles anti-rongeurs. 

La pose d’un bardage s’effectue uniquement sur paroi verticale revêtue d’un film pare-pluie (sauf si la 

paroi est étanche). La pose doit se faire sur une ossature en bois secs traités classe 3 pour des bardages 

ajourés. L’entraxe des tasseaux variera de 40 à 60 cm.  

Fixation apparente par 1 pointe inoxydable dans la largeur du bardage. 

 

- Traitement des coupes et retouches : 

Application d’un saturateur identique au bardage pour traitement des coupes et retouches sur chantier. 

Fourni en complément par le fournisseur du bardage. 
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Généralités : 

L’ensemble des prescriptions applicables aux matériaux cités ci-dessous, leurs conditions de mise en 

œuvre et les règles d’exécution des ouvrages de revêtements extérieurs en bois, sont à exécuter suivant les 

règles de l’art et les indications du D.T.U 41.2 en vigueur au moment de l’exécution des travaux. 

 

 

Bardage bois : 

Fourniture et pose verticale d’un bardage bois : 

Lames de bardage rabotées 4 faces, type TRADILAMES® THUBAN mélèze, section 38/38, 1 point de 

fixation dans la largeur, aspect de surface brossé, saturateur CUIVRE de chez LIGNALPES, ou similaire. 

 

- Finition : 

Application sur surface brossée d’un saturateur en usine, coloris CUIVRE, sur la face vue et en 

contreparement (contrebalancement). 

 

- Traitement durabilité : 

Un traitement fongicide insecticide est appliqué sur les lames, de type classe 3.1 incolore (pulvérisation). 

 

- Taux d’humidité : 

Au moment de la livraison de la marchandise, les lames ont un taux d’humidité moyen de 16% (0 ;+2%). 

 

- Sous construction : 

Pose verticale nécessitant un double lambourdage (sections selon normes en vigueur) pour ventilation 

basse et haute du bardage avec installation de grilles anti-rongeurs. 

La pose d’un bardage s’effectue uniquement sur paroi verticale revêtue d’un film pare-pluie (sauf si la 

paroi est étanche). La pose doit se faire sur une ossature en bois secs traités classe 3 pour des bardages 

ajourés. L’entraxe des tasseaux variera de 40 à 60 cm.  

Fixation apparente par 1 pointe inoxydable dans la largeur du bardage. 

 

- Traitement des coupes et retouches : 

Application d’un saturateur identique au bardage pour traitement des coupes et retouches sur chantier. 

Fourni en complément par le fournisseur du bardage. 
  

 

CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES 



Chantier : 

 Lot n°__ BARDAGE BOIS 

 

 

CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES 
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Généralités : 

L’ensemble des prescriptions applicables aux matériaux cités ci-dessous, leurs conditions de mise en 

œuvre et les règles d’exécution des ouvrages de revêtements extérieurs en bois, sont à exécuter suivant les 

règles de l’art et les indications du D.T.U 41.2 en vigueur au moment de l’exécution des travaux. 

 

 

Bardage bois : 

Fourniture et pose verticale d’un bardage bois : 

Lames de bardage rabotées 4 faces, type TRADILAMES® THUBAN mélèze, section 38/38, 1 point de 

fixation dans la largeur, aspect de surface brossé, saturateur OCRE de chez LIGNALPES, ou similaire. 

 

- Finition : 

Application sur surface brossée d’un saturateur en usine, coloris OCRE, sur la face vue et en 

contreparement (contrebalancement). 

 

- Traitement durabilité : 

Un traitement fongicide insecticide est appliqué sur les lames, de type classe 3.1 incolore (pulvérisation). 

 

- Taux d’humidité : 

Au moment de la livraison de la marchandise, les lames ont un taux d’humidité moyen de 16% (0 ;+2%). 

 

- Sous construction : 

Pose verticale nécessitant un double lambourdage (sections selon normes en vigueur) pour ventilation 

basse et haute du bardage avec installation de grilles anti-rongeurs. 

La pose d’un bardage s’effectue uniquement sur paroi verticale revêtue d’un film pare-pluie (sauf si la 

paroi est étanche). La pose doit se faire sur une ossature en bois secs traités classe 3 pour des bardages 

ajourés. L’entraxe des tasseaux variera de 40 à 60 cm.  

Fixation apparente par 1 pointe inoxydable dans la largeur du bardage. 

 

- Traitement des coupes et retouches : 

Application d’un saturateur identique au bardage pour traitement des coupes et retouches sur chantier. 

Fourni en complément par le fournisseur du bardage. 
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Généralités : 

L’ensemble des prescriptions applicables aux matériaux cités ci-dessous, leurs conditions de mise en 

œuvre et les règles d’exécution des ouvrages de revêtements extérieurs en bois, sont à exécuter suivant les 

règles de l’art et les indications du D.T.U 41.2 en vigueur au moment de l’exécution des travaux. 

 

 

Bardage bois : 

Fourniture et pose verticale d’un bardage bois : 

Lames de bardage rabotées en emboitement, assemblage rainures et languettes, type TRADILAMES® 

DIABLO mélèze, rainé en bout, section 26/135, fixées avec deux pointes dans la largeur, aspect de 

surface brossé, saturateur AMBRE de chez LIGNALPES, ou similaire. 

 

- Finition : 

Application sur surface brossée d’un saturateur en usine, coloris AMBRE, sur la face vue et en 

contreparement (contrebalancement). 

 

- Traitement durabilité : 

Un traitement fongicide insecticide est appliqué sur les lames, de type classe 3.1 incolore (pulvérisation). 

 

- Taux d’humidité : 

Au moment de la livraison de la marchandise, les lames ont un taux d’humidité moyen de 16% (0 ;+2%). 

 

- Sous construction : 

Pose verticale nécessitant un double lambourdage (sections selon normes en vigueur) pour ventilation 

basse et haute du bardage avec installation de grilles anti-rongeurs. 

La pose d’un bardage s’effectue uniquement sur paroi verticale revêtue d’un film pare-pluie (sauf si la 

paroi est étanche). La pose doit se faire sur une ossature en bois secs traités classe 2 pour des bardages 

rainures languettes. L’entraxe des tasseaux variera de 40 à 60 cm.  

Fixation apparentes par 2 pointes inoxydables dans la largeur du bardage. 

 

- Traitement des coupes et retouches : 

Application d’un saturateur identique au bardage pour traitement des coupes et retouches sur chantier. 

Fourni en complément par le fournisseur du bardage. 
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Généralités : 

L’ensemble des prescriptions applicables aux matériaux cités ci-dessous, leurs conditions de mise en 

œuvre et les règles d’exécution des ouvrages de revêtements extérieurs en bois, sont à exécuter suivant les 

règles de l’art et les indications du D.T.U 41.2 en vigueur au moment de l’exécution des travaux. 

 

 

Bardage bois : 

Fourniture et pose verticale d’un bardage bois : 

Lames de bardage rabotées en emboitement, assemblage rainures et languettes, type TRADILAMES® 

DIABLO mélèze, rainé en bout, section 26/135, fixées avec deux pointes dans la largeur, aspect de 

surface brossé, saturateur CUIVRE de chez LIGNALPES, ou similaire. 

 

- Finition : 

Application sur surface brossée d’un saturateur en usine, coloris CUIVRE, sur la face vue et en 

contreparement (contrebalancement). 

 

- Traitement durabilité : 

Un traitement fongicide insecticide est appliqué sur les lames, de type classe 3.1 incolore (pulvérisation). 

 

- Taux d’humidité : 

Au moment de la livraison de la marchandise, les lames ont un taux d’humidité moyen de 16% (0 ;+2%). 

 

- Sous construction : 

Pose verticale nécessitant un double lambourdage (sections selon normes en vigueur) pour ventilation 

basse et haute du bardage avec installation de grilles anti-rongeurs. 

La pose d’un bardage s’effectue uniquement sur paroi verticale revêtue d’un film pare-pluie (sauf si la 

paroi est étanche). La pose doit se faire sur une ossature en bois secs traités classe 2 pour des bardages 

rainures languettes. L’entraxe des tasseaux variera de 40 à 60 cm.  

Fixation apparentes par 2 pointes inoxydables dans la largeur du bardage. 

 

- Traitement des coupes et retouches : 

Application d’un saturateur identique au bardage pour traitement des coupes et retouches sur chantier. 

Fourni en complément par le fournisseur du bardage. 
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Généralités : 

L’ensemble des prescriptions applicables aux matériaux cités ci-dessous, leurs conditions de mise en 

œuvre et les règles d’exécution des ouvrages de revêtements extérieurs en bois, sont à exécuter suivant les 

règles de l’art et les indications du D.T.U 41.2 en vigueur au moment de l’exécution des travaux. 

 

 

Bardage bois : 

Fourniture et pose verticale d’un bardage bois : 

Lames de bardage rabotées en emboitement, assemblage rainures et languettes, type TRADILAMES® 

DIABLO mélèze, rainé en bout, section 26/135, fixées avec deux pointes dans la largeur, aspect de 

surface brossé, saturateur OCRE de chez LIGNALPES, ou similaire. 

 

- Finition : 

Application sur surface brossée d’un saturateur en usine, coloris OCRE, sur la face vue et en 

contreparement (contrebalancement). 

 

- Traitement durabilité : 

Un traitement fongicide insecticide est appliqué sur les lames, de type classe 3.1 incolore (pulvérisation). 

 

- Taux d’humidité : 

Au moment de la livraison de la marchandise, les lames ont un taux d’humidité moyen de 16% (0 ;+2%). 

 

- Sous construction : 

Pose verticale nécessitant un double lambourdage (sections selon normes en vigueur) pour ventilation 

basse et haute du bardage avec installation de grilles anti-rongeurs. 

La pose d’un bardage s’effectue uniquement sur paroi verticale revêtue d’un film pare-pluie (sauf si la 

paroi est étanche). La pose doit se faire sur une ossature en bois secs traités classe 2 pour des bardages 

rainures languettes. L’entraxe des tasseaux variera de 40 à 60 cm.  

Fixation apparentes par 2 pointes inoxydables dans la largeur du bardage. 

 

- Traitement des coupes et retouches : 

Application d’un saturateur identique au bardage pour traitement des coupes et retouches sur chantier. 

Fourni en complément par le fournisseur du bardage. 
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Généralités : 

L’ensemble des prescriptions applicables aux matériaux cités ci-dessous, leurs conditions de mise en 

œuvre et les règles d’exécution des ouvrages de revêtements extérieurs en bois, sont à exécuter suivant les 

règles de l’art et les indications du D.T.U 41.2 en vigueur au moment de l’exécution des travaux. 

 

 

Bardage bois : 

Fourniture et pose verticale d’un bardage bois : 

Lames de bardage rabotées en emboitement, assemblage rainures et languettes, type TRADILAMES® 

PHENIX mélèze, rainé en bout, section 20/135, fixées avec deux pointes dans la largeur, aspect de 

surface brossé, saturateur AMBRE de chez LIGNALPES, ou similaire. 

 

- Finition : 

Application sur surface brossée d’un saturateur en usine, coloris AMBRE, sur la face vue et en 

contreparement (contrebalancement). 

 

- Traitement durabilité : 

Un traitement fongicide insecticide est appliqué sur les lames, de type classe 3.1 incolore (pulvérisation). 

 

- Taux d’humidité : 

Au moment de la livraison de la marchandise, les lames ont un taux d’humidité moyen de 16% (0 ;+2%). 

 

- Sous construction : 

Pose verticale nécessitant un double lambourdage (sections selon normes en vigueur) pour ventilation 

basse et haute du bardage avec installation de grilles anti-rongeurs. 

La pose d’un bardage s’effectue uniquement sur paroi verticale revêtue d’un film pare-pluie (sauf si la 

paroi est étanche). La pose doit se faire sur une ossature en bois secs traités classe 2 pour des bardages 

rainures languettes. L’entraxe des tasseaux variera de 40 à 60 cm.  

Fixations apparentes par 2 pointes inoxydables dans la largeur du bardage. 

 

- Traitement des coupes et retouches : 

Application d’un saturateur identique au bardage pour traitement des coupes et retouches sur chantier. 

Fourni en complément par le fournisseur du bardage. 
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Généralités : 

L’ensemble des prescriptions applicables aux matériaux cités ci-dessous, leurs conditions de mise en 

œuvre et les règles d’exécution des ouvrages de revêtements extérieurs en bois, sont à exécuter suivant les 

règles de l’art et les indications du D.T.U 41.2 en vigueur au moment de l’exécution des travaux. 

 

 

Bardage bois : 

Fourniture et pose verticale d’un bardage bois : 

Lames de bardage rabotées en emboitement, assemblage rainures et languettes, type TRADILAMES® 

PHENIX mélèze, rainé en bout, section 20/135, fixées avec deux pointes dans la largeur, aspect de 

surface brossé, saturateur CUIVRE de chez LIGNALPES, ou similaire. 

 

- Finition : 

Application sur surface brossée d’un saturateur en usine, coloris CUIVRE, sur la face vue et en 

contreparement (contrebalancement). 

 

- Traitement durabilité : 

Un traitement fongicide insecticide est appliqué sur les lames, de type classe 3.1 incolore (pulvérisation). 

 

- Taux d’humidité : 

Au moment de la livraison de la marchandise, les lames ont un taux d’humidité moyen de 16% (0 ;+2%). 

 

- Sous construction : 

Pose verticale nécessitant un double lambourdage (sections selon normes en vigueur) pour ventilation 

basse et haute du bardage avec installation de grilles anti-rongeurs. 

La pose d’un bardage s’effectue uniquement sur paroi verticale revêtue d’un film pare-pluie (sauf si la 

paroi est étanche). La pose doit se faire sur une ossature en bois secs traités classe 2 pour des bardages 

rainures languettes. L’entraxe des tasseaux variera de 40 à 60 cm.  

Fixations apparentes par 2 pointes inoxydables dans la largeur du bardage. 

 

- Traitement des coupes et retouches : 

Application d’un saturateur identique au bardage pour traitement des coupes et retouches sur chantier. 

Fourni en complément par le fournisseur du bardage. 
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PRESCRIPTION POUR LES OUVRAGES DE BARDAGE BOIS 

 

Généralités : 

L’ensemble des prescriptions applicables aux matériaux cités ci-dessous, leurs conditions de mise en 

œuvre et les règles d’exécution des ouvrages de revêtements extérieurs en bois, sont à exécuter suivant les 

règles de l’art et les indications du D.T.U 41.2 en vigueur au moment de l’exécution des travaux. 

 

 

Bardage bois : 

Fourniture et pose verticale d’un bardage bois : 

Lames de bardage rabotées en emboitement, assemblage rainures et languettes, type TRADILAMES® 

PHENIX mélèze, rainé en bout, section 20/135, fixées avec deux pointes dans la largeur, aspect de 

surface brossé, saturateur OCRE de chez LIGNALPES, ou similaire. 

 

- Finition : 

Application sur surface brossée d’un saturateur en usine, coloris OCRE, sur la face vue et en 

contreparement (contrebalancement). 

 

- Traitement durabilité : 

Un traitement fongicide insecticide est appliqué sur les lames, de type classe 3.1 incolore (pulvérisation). 

 

- Taux d’humidité : 

Au moment de la livraison de la marchandise, les lames ont un taux d’humidité moyen de 16% (0 ;+2%). 

 

- Sous construction : 

Pose verticale nécessitant un double lambourdage (sections selon normes en vigueur) pour ventilation 

basse et haute du bardage avec installation de grilles anti-rongeurs. 

La pose d’un bardage s’effectue uniquement sur paroi verticale revêtue d’un film pare-pluie (sauf si la 

paroi est étanche). La pose doit se faire sur une ossature en bois secs traités classe 2 pour des bardages 

rainures languettes. L’entraxe des tasseaux variera de 40 à 60 cm.  

Fixations apparentes par 2 pointes inoxydables dans la largeur du bardage. 

 

- Traitement des coupes et retouches : 

Application d’un saturateur identique au bardage pour traitement des coupes et retouches sur chantier. 

Fourni en complément par le fournisseur du bardage. 
  

 

CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES 



Chantier : 

 Lot n°__ BARDAGE BOIS 

 

 

CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES 

PRESCRIPTION POUR LES OUVRAGES DE BARDAGE BOIS 

 

Généralités : 

L’ensemble des prescriptions applicables aux matériaux cités ci-dessous, leurs conditions de mise en 

œuvre et les règles d’exécution des ouvrages de revêtements extérieurs en bois, sont à exécuter suivant les 

règles de l’art et les indications du D.T.U 41.2 en vigueur au moment de l’exécution des travaux. 

 

 

Bardage bois : 

Fourniture et pose verticale d’un bardage bois : 

Lames de bardage rabotées 4 faces, type TRADILAMES® THUBAN mélèze, section 26/70, 2 points de 

fixation dans la largeur, aspect de surface brossé, saturateur AMBRE de chez LIGNALPES, ou similaire. 

 

- Finition : 

Application sur surface brossée d’un saturateur en usine, coloris AMBRE, sur la face vue et en 

contreparement (contrebalancement). 

 

- Traitement durabilité : 

Un traitement fongicide insecticide est appliqué sur les lames, de type classe 3.1 incolore (pulvérisation). 

 

- Taux d’humidité : 

Au moment de la livraison de la marchandise, les lames ont un taux d’humidité moyen de 16% (0 ;+2%). 

 

- Sous construction : 

Pose verticale nécessitant un double lambourdage (sections selon normes en vigueur) pour ventilation 

basse et haute du bardage avec installation de grilles anti-rongeurs. 

La pose d’un bardage s’effectue uniquement sur paroi verticale revêtue d’un film pare-pluie (sauf si la 

paroi est étanche). La pose doit se faire sur une ossature en bois secs traités classe 3 pour des bardages 

ajourés. L’anthrax des tasseaux variera de 40 à 60 cm.  

Fixations apparentes par 2 pointes inoxydables dans la largeur du bardage. 

 

- Traitement des coupes et retouches : 

Application d’un saturateur identique au bardage pour traitement des coupes et retouches sur chantier. 

Fourni en complément par le fournisseur du bardage. 
  

 

CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES 



Chantier : 

 Lot n°__ BARDAGE BOIS 

 

 

CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES 

PRESCRIPTION POUR LES OUVRAGES DE BARDAGE BOIS 

 

Généralités : 

L’ensemble des prescriptions applicables aux matériaux cités ci-dessous, leurs conditions de mise en 

œuvre et les règles d’exécution des ouvrages de revêtements extérieurs en bois, sont à exécuter suivant les 

règles de l’art et les indications du D.T.U 41.2 en vigueur au moment de l’exécution des travaux. 

 

 

Bardage bois : 

Fourniture et pose verticale d’un bardage bois : 

Lames de bardage rabotées 4 faces, type TRADILAMES® THUBAN mélèze, section 26/70, 2 points de 

fixation dans la largeur, aspect de surface brossé, saturateur CUIVRE de chez LIGNALPES, ou similaire. 

 

- Finition : 

Application sur surface brossée d’un saturateur en usine, coloris CUIVRE, sur la face vue et en 

contreparement (contrebalancement). 

 

- Traitement durabilité : 

Un traitement fongicide insecticide est appliqué sur les lames, de type classe 3.1 incolore (pulvérisation). 

 

- Taux d’humidité : 

Au moment de la livraison de la marchandise, les lames ont un taux d’humidité moyen de 16% (0 ;+2%). 

 

- Sous construction : 

Pose verticale nécessitant un double lambourdage (sections selon normes en vigueur) pour ventilation 

basse et haute du bardage avec installation de grilles anti-rongeurs. 

La pose d’un bardage s’effectue uniquement sur paroi verticale revêtue d’un film pare-pluie (sauf si la 

paroi est étanche). La pose doit se faire sur une ossature en bois secs traités classe 3 pour des bardages 

ajourés. L’anthrax des tasseaux variera de 40 à 60 cm.  

Fixations apparentes par 2 pointes inoxydables dans la largeur du bardage. 

 

- Traitement des coupes et retouches : 

Application d’un saturateur identique au bardage pour traitement des coupes et retouches sur chantier. 

Fourni en complément par le fournisseur du bardage. 
  

 

CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES 



Chantier : 

 Lot n°__ BARDAGE BOIS 

 

 

CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES 

PRESCRIPTION POUR LES OUVRAGES DE BARDAGE BOIS 

 

Généralités : 

L’ensemble des prescriptions applicables aux matériaux cités ci-dessous, leurs conditions de mise en 

œuvre et les règles d’exécution des ouvrages de revêtements extérieurs en bois, sont à exécuter suivant les 

règles de l’art et les indications du D.T.U 41.2 en vigueur au moment de l’exécution des travaux. 

 

 

Bardage bois : 

Fourniture et pose verticale d’un bardage bois : 

Lames de bardage rabotées 4 faces, type TRADILAMES® THUBAN mélèze, section 26/70, 2 points de 

fixation dans la largeur, aspect de surface brossé, saturateur OCRE de chez LIGNALPES, ou similaire. 

 

- Finition : 

Application sur surface brossée d’un saturateur en usine, coloris OCRE, sur la face vue et en 

contreparement (contrebalancement). 

 

- Traitement durabilité : 

Un traitement fongicide insecticide est appliqué sur les lames, de type classe 3.1 incolore (pulvérisation). 

 

- Taux d’humidité : 

Au moment de la livraison de la marchandise, les lames ont un taux d’humidité moyen de 16% (0 ;+2%). 

 

- Sous construction : 

Pose verticale nécessitant un double lambourdage (sections selon normes en vigueur) pour ventilation 

basse et haute du bardage avec installation de grilles anti-rongeurs. 

La pose d’un bardage s’effectue uniquement sur paroi verticale revêtue d’un film pare-pluie (sauf si la 

paroi est étanche). La pose doit se faire sur une ossature en bois secs traités classe 3 pour des bardages 

ajourés. L’anthrax des tasseaux variera de 40 à 60 cm.  

Fixations apparentes par 2 pointes inoxydables dans la largeur du bardage. 

 

- Traitement des coupes et retouches : 

Application d’un saturateur identique au bardage pour traitement des coupes et retouches sur chantier. 

Fourni en complément par le fournisseur du bardage. 
  

 

CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES 
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